
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центрифуга лабораторная настольная ЦЛН-1 
Самостоятельное конструкторско-технологическое бюро биофизиологической аппаратуры (СКТБ БФА), 1958 г. 

1. Назначение. Лабораторная настольная центрифуга ЦЛН-1 предназначена для проведения 
исследовательских работ, связанных с разделением жидкостей по удельным весам, и 
применяется для работ в области вирусологии, биохимии, физиологии и др. 

2. Максимальное число оборотов - 8500 об/мин. 
3. Пределы регулирования чисел оборотов - от 0 до 8500 об/мин. 
4. Цена деления шкалы - 1000 об/мин. 
5. Емкость одной пробирки - 12 см3. 
6. Количество пробирок - 6. 
7. Фактор разделения g - до 5800. 
8. Привод - электрический; электродвигатель типа ДШС-2 мощностью 40 Вт переменного тока 

напряжением 220 в. 
9. Габариты, мм: 

длина - 220 
ширина - 190 
высота - 235 

10. Вес - до 10 кг. 
 

Технико-экономическая эффективность: сравнительно высокий фактор разделения при малых 
габаритах и обеспечение бесшумной работы аппарата при разбалансе ротора до 20 гсм. 


