
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Центрифуга лабораторная настольная ЦЛн-5 
Назначение 

Центрифуга ЦЛн-5 предназначена 
для лабораторных исследований, 
там, где требуется разделение 
небольших объемов жидкостей и 
взвесей с удельной плотностью до 
2 г/см³ на фракции при помощи 
центробежных сил. 

Она применяется в клинической 
диагностике, биологии, биохимии, 
нефтехимии, пищевой 
промышленности, ветеринарии и 
других областях. 

Условия экплуатации 

Рассчитана на эксплуатацию в закрытых, не запыленных помещениях, с 
искусственно регулируемыми климатическими условиями (отопление, 
вентиляция), при температуре воздуха от + 5 до +40°С и относительной 
влажности воздуха 90%. 
Центрифуга малошумящая и предусматривает размещение в помещениях 
общелабораторного типа. 

Безопасность 
Центрифуга изготовлена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-92, 
ГОСТ IEC 61010-2-020-2011, ГОСТ 51522.1-2011. 
Центрифуга в зависимости от потенциального риска применения относится к 
классу 2а по ГОСТ Р 51609. 
Металлический корпус, камера из нержавеющей стали, электромеханический 
замок и система защитных электронных блокировок обеспечивают 
безопасную работу персонала. 
 
Эксплуатационные характеристики 

• Устойчивость к дисбалансу, низкий уровень шума. 
• Металлический корпус, камера из нержавеющей стали. 
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• Бесщеточный электропривод.  
• Микропроцессорная система управления, обеспечивающая: 
— высокую точность задания и поддержания частоты вращения ротора; 
— вывод задаваемых и измеренных (текущих) параметров на цифровые 
индикаторы панели управления; 
— изменение параметров в процессе работы; 
— вывод сообщений на индикаторы панели управления с одновременной 
подачей звуковых сигналов при возникновении нештатных ситуаций: 
дисбалансе, незакрытой крышке; 
— блокировку работы с открытой крышкой. 
• Блокировка открывания крышки при отключении электропитания. 
• Автоматическое сохранение последних рабочих параметров. 
• Высокая производительность. Одновременная загрузка до 72 пробирок 

(72х7/5мл) и до 1000мл центрифугата (4х250мл).  
• Большой выбор сменных роторов (12 шт.). 
• Наличие разнообразных адаптеров (вкладышей). 
• Удобная санитарная обработка. Камера из нержавеющей стали, съемные 

автоклавируемые роторы. 
• Режим работы - 24/7. Обеспечивается принудительным отводом тепла из 

корпуса центрифуги. 
• Не требуются пуско-наладочные работы и периодическое обслуживание. 

 
 Технические характеристики 

Максимальная частота вращения 5000 об/мин 

Задание частоты вращения с шагом   50 об/мин 

Максимальное относительное центробежное ускорение 4750g 

Максимальная вместимость 1000 мл 

Диапазон задания времени работы по задатчику 0 - 99 мин 

Электропитание однофазное 220В 50Гц 5А 

Потребляемая мощность, не более 500 Вт 

Максимальный допустимый уровень шума, не более 55 дБ 

Габариты (ШхВхГ)   420x350x530 мм 

Масса без ротора, не более 36,4 кг 
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Гарантийные обязательства 

Гарантийный срок эксплуатации центрифуги - 12 месяцев. 

Гарантия на центрифугу подразумевает под собой её бесплатный ремонт в 
течение гарантийного срока, при условии соблюдения потребителем правил 
эксплуатации, содержащихся в прилагаемом руководстве (паспорте). 
 

№ Вместимость Максим. скорость, об/мин Максим. ОЦУ (RCF), g 

1 4x100мл 5000 4600 

2 4х50мл 5000 4750 

3 8х50мл 4000 3040 

4 32х15/10/7/5мл 4000 3000 

5 48x7мл 4000 2910 

6 48x5мл 4000 2600 

7 72х7мл 4000 2910 

8 72x5мл 4000 2600 

9 16x15мл 5000 4750 

10 для микропланшетов 4000 2390 

11 4х4х50мл 4000 3000 

12 4x250мл 4000 2990 
 

Применяемые роторы 

Ротор 4х250 с бутылками в камере настольной центрифуги ЦЛн-5 
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