
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центрифуга лабораторная стационарная ЦЛС-1 
Самостоятельное конструкторско-технологическое бюро биофизиологической аппаратуры (СКТБ БФА), 1958 г. 

1. Назначение. Лабораторная стационарная центрифуга ЦЛС-1 предназначена для 
разделения жидких смесей с различными удельными весами в лабораторных условиях 
при проведении научно-исследовательских работ. 

2. Характеристика трех сменных роторов: 
Ротор 1 Ротор 2 Ротор 3 

3000 об/мин 5500 об/мин 6000 об/мин 
а/ центрифугируемый объем, см3                                   500                        70                           70 

б/ количество пробирок, шт.                                         4                           10                            8 
в/ фактор разделения, g                                              3100                     5400                      6000 
 

3. Вращение роторов осуществляется электродвигателем переменного тока КО-400 
мощностью 0,35 кВт напряжением 127 в.  

4. Температура в камере центрифугирования соответствует температуре окружающей среды. 
5. Пределы регулирования чисел оборотов - от 0 до 6000 об/мин. 
6. Габариты, мм:         длина - 540 

                                                  ширина - 618 
                                                  высота - 600 

7. Вес - до 200 кг. 
8. Общая потребляемая мощность - 0,5 кВт. 
9. Технико-экономическая эффективность: компактность аппарата и наличие трех сменных 

роторов, с относительно высоким фактором разделения до 6000g создают выгодные 
условия работы и значительно расширяют области применения. 


