
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эксплуатационные характеристики 
 

• Металлический корпус, камера из нержавеющей стали. 
• Сменные роторы большой вместимости. 
• Крышка центрифуги оборудована двумя пневматическими лифтами 

(газовыми пружинами). 
• Бесщеточный частотно-управляемый электропривод, не требующий 

периодического обслуживания и исключающий образование 
угольной пыли. 

Центрифуга рефрижераторная стационарная 
ЦРС-6 

 ЦРС-6 является высокопроизводительной 
центрифугой с роторами большой 
вместимости с частотой вращения вала 
до 6000 об/мин.  
Рассчитана для работы в закрытых 
помещениях лабораторного типа с 
искусственно регулируемыми 
климатическими условиями: 
отапливаемые, вентилируемые, 
защищенные от прямого воздействия 
атмосферных осадков, солнечной 
радиации, песка, пыли, с температурой 
 окружающего воздуха от + 5 до +40°С и верхним значением относительной 
влажности воздуха 90%.  
Применяемые роторы углового и бакетного типов предназначены для 
работы с бутылками, банками и контейнерами различной вместимости. 
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• Двухконтурная (нагрев и охлаждение) система поддержания 
температуры в камере центрифуги. 

• Микропроцессорная система управления, обеспечивающая: 
— ввод задаваемых параметров работы с клавиатуры и их отображение 

на электронном табло (LCD); 
— отображение текущих параметров на цифровых индикаторах; 
— высокую точность поддержания частоты вращения привода; 
— изменение параметров в процессе работы; 
— возможность работать по задатчику частоты вращения или 

относительного центробежного ускорения (RCF); 
— вывод сообщений на электронное табло панели управления при 

возникновении нештатных ситуаций:  
 дисбалансе;    
 незакрытой крышке; 
 ошибке измерения частоты вращения; 
 превышении допустимой температуры в камере; 
 идентификацию типа применяемого ротора путем задания с 

клавиатуры; 
• работу электронного замка безопасности. 

Технические характеристики 

Максимальная задаваемая частота вращения 6000 об/мин 

Максимальная задаваемая величина ОЦУ (RCF) 6880 g 

Точность поддержания частоты вращения ±50 об/мин 

Диапазон задания времени работы от 0 до 23 часов 59 мин 
Задание времени работы: с шагом  1 мин 

Диапазон задаваемых температур от -150С до +400С 

Регулирование температуры в рабочей камере с шагом:  1°С 

Количество пользовательских программ, не менее 9 

Количество сменных роторов 2 

Максимальная вместимость роторов 6000 мл 

Максимальный допустимый уровень шума, не более 65 дБ 

Вес без ротора, не более 260 кг 

Размеры без упаковки (длина х ширина х высота) 730х840х1220 мм 

Питание от однофазной сети переменного тока 220в 50Гц 30А 
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Применяемые роторы 

Номер ротора Вместимость, 
мл 

Максимальная 
скорость, об/мин 

Максимальное ОЦУ 
(RCF), х g 

Угловые роторы 

1 6х1000 6000 6880 

Роторы-крестовины (бакет-роторы) 

2 6х1000 4200 5180 
 

Гарантийные обязательства - 12 месяцев. 
 

Гарантия на центрифугу подразумевает под собой её бесплатный ремонт в 
течение гарантийного срока, при условии соблюдения потребителем правил 
эксплуатации, содержащихся в Руководстве по эксплуатации (паспорте). 
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