
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ротор 4х100 для конусообразных пробирок вместимостью 100 см3 

  Максимальная вместимость — 400 см3 
 Максимальная частота вращения – 4000 об/мин 
 Максимальное ОЦУ (RCF) — 3957 g. 
 Диаметр максимального размаха (между концами противоположных 

центрифужных пробирок в момент вращения) — 442 мм. 
 

 Максимальная вместимость — 400 см3 
 Максимальная частота вращения – 4000 об/мин 
 Максимальное ОЦУ (RCF) — 3957 g. 
 Диаметр максимального размаха (между концами противоположных 

центрифужных пробирок в момент вращения) — 442 мм. 
 

Ротор 16х100 для конусообразных пробирок вместимостью 100 см3 
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Центрифужная коническая пробирка вместимостью 100 см3 калиброванная для целей измерения 

    При использовании роторов 4х100 и 16х100: 
• относительному центробежному ускорению 700 g соответствует частота 

вращения ротора 1700 об/мин;  
• относительному центробежному ускорению 800 g соответствует частота 

вращения ротора 1800 об/мин. 
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