
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ультрацентрифуга препаративная с двумя роторами УЦП-1 
Самостоятельное конструкторско-технологическое бюро биофизиологической аппаратуры (СКТБ БФА), 1958 г. 

1. Назначение. Ультрацентрифуга УЦП-1 предназначена для препаративного разделения 
высокомолекулярных соединений в области микробиологии, биологии, вирусологии и др. 

2. Характеристика роторов: 

Ротор на 35000 об/мин Ротор на 50000 об/мин 

а/ центрифугируемый объем 
одной пробирки, см3                                                       7                                                        1                       

б/ количество пробирок, шт.                                  6                                                         3 
в/ фактор разделения, g                                     90 000                                              180 000                     
 

3. Вращение ротора осуществляется сжатым воздухом.  
4. Температура в камере центрифугирования - от 0°С до +4°С. 
5. Число оборотов роторов поддерживается автоматически с точностью ± 1%. 
6. Ультрацентрифуга состоит из аппарата центрифуги, холодильной установки, пульта управления 

и силового шкафа. 
7. В комплект агрегатов ультрацентрифуги входят компрессор и вакуумнасос. 
8. Мощность, потребляемая всеми агрегатами ультрацентрифуги, - до 15 кВт. 

Технико-экономическая эффективность: обеспечение возможности препаративного 
разделения высокомолекулярных соединений со сравнительно высоким фактором 
разделения - от 90 000g  до 180 000g. 

Ультрацентрифуга препаративная УЦП-1 с пультом управления 


